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REMACHADORAS MECANICAS
(RM-100)

CARACTERISTICAS

1.  Reforzadas para todo tipo de remaches (vehículo livianos y pesados) y 
diferentes calidades de remaches (latón, cobre, aluminio)

2.  Incluye accesorios para remachado

3. Garantía de un año contra defectos de fabricación.  Esta  garantía no cubre 
accesorios (remachadores, botadores, asentadores)

DIMENSIONES

1.  Altura de la máquina:  1230 mm

2.  Area que ocupa:  450 x 400 mm

3.  Peso aproximado:  75 Kg
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Pegamento para Frenos 
(AB 1888)

CARACTERISTICAS

1.- Pegamento para todo tipo de materiales de fricción.

2.- Mayor fuerza de adhesión

3.- Mayor resistencia, estabilidad y durabilidad

4.- Resistente a altas temperaturas

5.- Soporta pruebas de estallido sobre 10,000 rpm

* Presentación: envase de lata de un litro (1000 cc) y de 125 cc

INTRUCCIONES DE USO

Aplique éste pegamento sobre superficies secas, sin grasa, con brocha o 
instrumento similar.

1- Limpie la superficie del soporte metálico de manera que no quede grasa ni 
aceite, (libre de impurezas)

2.- Revuelva el pegamento AB. Aplíquelo tanto en el soporte metálico como en 
el material de fricción.

3.- Dejar secar de 15 a 30 minutos a temperatura ambiente. Coloque el 
material de fricción con sus respaldos entre abrazaderas metálicas 
presionadas.

4.- El curado completo se obtendrá con los siguientes ciclos: 160º C-15 
minutos, 180º C-10 minutos. Así usted se asegura una adherencia perfecta y 
por largo tiempo.

� 	 ��� �
 �� � �� ��� � 
 � � � � �� � � ���� � � ���� � � �
 �� � � � �� � � �� � �

� 	 � � �  	 ���
 �� � �� ��� � 
 � � � �� � � � ��� � � �� � � �
� ! " �#� �� �� � ��

Julio de 2007



� �� � � �� � � � 	 
 �� �

Líquido de Frenos
(QUICKSTOP)

DESCRIPCION

Adecuado para utilizarse en todo tipo de Sistema de Frenos Hidráulicos 
(Vehículos de pasajeros, livianos, semi - livianos y pesados), y especialmente 
recomendado para aplicaciones extremas, dónde se requiere un alto punto de 
ebullición. 

QUICKSTOP es un líquido de frenos DOT3. Por lo que puede mezclarse con 
otros líquidos DOT3 y DOT4. Sin embargo; para su mejor rendimiento 
recomendamos vaciar todo el líquido del Sistema, antes de poner QUIKSTOP

* Presentación: envase de plástico de 355 ml

CARACTERISTICAS

Punto de Ebullición - 252 grados centígrados
Viscosidad:  50 grados centígrados - 4.54 cst
                    100 grados centígrados - 1.86 cst 
Estabilidad a altas Temperaturas - 2.00 
Peso Específico:  1.049 g/cc
Efectos sobre la Goma: Variación de la Dureza - 2 (shore)
                                      Variación del Diámetro de la base - 0.38 (m.m)
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Brocas de Avellanado

CARACTERISTICAS

1. Disponible en toda las medidas

    Brocas 4, 7, 10 y 8-18

2.  Se puede usa en todo tipo de taladro.  Es adaptable a varios modelos de 
máquinas

3.  La sección de avellanado es de vidio y puede ser afilado

4.  Lista para usarse
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